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维格拉特种水性光油 
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VP10468 扑克牌

光油 
是 是 好 快 很好 很好 很好 很好 否 否 否 有限* 

1198 扑克牌光油 是 是 好 快 很好 很好 很好 很好 否 否 否 有限* 

VP 202 防霉光油 有限* 是 中等 快 中等 否 很好 好 否 否 否 有限* 

9498 打底光油 是 是 中等 快 中等 否 很好 好 否 否 否 是 

1315 防油防水光

油 
是 是 中等 快 中等 中等 很好 好 否 中等 很好 否 

1314 压光光油 是 是 很好 快 好 很好 很好 好 否 否 否 是* 

1320 防滑光油 是 是 中等 快 中等 否 很好 好 很好 否 否 否 

1730 吸塑光油 否 是 中等 中等 中等 中等 好 中等 否 很好 中等 否 

1740 超声波热封

光油 
否 是 中等 中等 中等 中等 好 中等 否 很好 中等 否 

1188 专用光油

(与 3606/1 配套 

复合上光用) 

是 是 好 快 好 很好 很好 好 否 否 否 是* 

10543 柔感光油 是 是 中等 中等 中等 中等 好 好 否 否 否 有限* 

VP 9639 耐碱光

油 
是 是 中等 快 好 中等 很好 很好 否 否 否 是 

* = 建议先做适应性试验 

  

产品包装： 

10kg 和 25kg 桶装 

125kg 和 200kg 桶装 

1000kg 桶装 

 

本产品目录不能替代产品说明书，使用前请仔细阅读相关产品说明书。 


