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用于水性光油的印刷辅料 

  

 

  

  

产品名称 性能介绍 包装 

湿润添加剂 

VP 1064  

■ 提高光油在棘手的承印材料上的转移性能 

■ 降低表面张力，改善光油流平性 

■ 提高光亮度和滑爽度 

■ 添加量：最大 4% 

1L 瓶装，1 盒 12 瓶 

水性光油消泡剂 

19 00 02 

■ 防止水性光油起泡沫 

■ 适用于所有水性光油 

■ 添加量：0.5 -- 1% 

1L 瓶装，1 盒 12 瓶 

水性光油交联剂 

VP 150 

■ 提高水性光油图层耐水、耐酒精和油脂的性能 

■ 提高水性光油的温度稳定性和抗粘连性 
1kg 瓶装，1 盒 12 瓶 

墨斗水性光油阻尼剂 

19 00 23 

■ 印刷机长时间停机时，喷再胶辊、印版及橡皮布上， 

   防止光油膜干结 
1L 瓶装，1 盒 12 瓶 

水性光油清洁剂 

19 00 13 

■ 适用于光聚物上光版（CYREL) 

■ 经杜邦检测 

■ 快速和彻底清洁各种光聚物上光版、橡皮布和胶辊 

■ 可与水和酒精混合 

1L 瓶装，1 盒 12 瓶 

10L，25L 桶装 
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